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DEZENTRALE WOHNRAUM-
LÜFTUNG IN LEDL KÄSTEN

DAS ALL-IN-ONE PAKET VON ROHBAU BIS INBETRIEBNAHME
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LEDL Kästen mit vollintegriertem,
dezentralem Lüftungssystem
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Nach detaillierter Entwicklung und umfangreicher Erprobung freuen wir uns, Komplettlösungen 
für die im Rollladenkasten integrierte Wohnraumlüftung anzubieten. Dabei können Sie sich in 
allen nötigen Planungs- und Ausführungsschritten auf uns verlassen. 

Unser Alles-aus-einer-Hand-Paket umfasst: 

1. DIN-konforme Planung und Auslegung des Lüftungssystems von LEDL Ingenieuren

Nach Bereitstellung der Grundrisse Ihres Bauvorhabens erstellen wir ein kostenfreies Lüftungskonzept, 
ausgelegt nach DIN 1946-6 und 18017-3. Daraus leiten wir für Sie ein individuelles Angebot inkl. aller 
Kostenaspekte von Rohbau bis Endmontage ab. 

2. Auswahl Lüfteroptik

3. Produktion der Massivbau-Kästen inkl. Lüftungsrohbauträgern in unserer Fertigung

Nach Beauftragung erarbeiten wir nach Abstimmung für unsere Kunden die detaillierte Anzahl und 
Platzierung der Lüftungsanlagen. (Kellerlüftung muss individuell abgestimmt werden.)

Vom Rohbau bis zur Endmontage alles aus einer Hand

4. Montage durch Maurer & Elektro-Rohbauinstallation bzw. durch Elektriker des Bauherren

5. Endmontage der Lüfter und Inbetriebnahme durch unsere LEDL Monteure

Mit unseren eigenen, top ausgebildeten R+S-Fachmonteuren und Elektrofachkräften sind wir absolute 
Montagespezialisten. Wir übernehmen die Endmontage und Inbetriebnahme für Ihre dezentrale 
Lüftungslösung.

6. Service und Wartung

Für alle Services und Wartungsfragen stehen sowohl unsere Ansprechpartner im Büro, als auch unsere 
Monteure jederzeit zur Verfügung.

Garantie

Wir sind jederzeit für Sie da – und Ihr fester Ansprechpartner bei allen Fragen 
rund um die Lüftungsplanung, - ausführung und Montage.



Luftkanal

Standard

Pluggit iconVent installiert nach den 
Pluggit-Vorgaben. Im LEDL Kasten integriert 
– optional mit Schalldämmkomponenten

Innenblende in Kunststoff weiß in diversen 
Designvarianten und auch in Glasoptik 
verfügbar. Alle Innenblenden beinhalten 
einen Staubfilter.

erhältlich für alle LEDL Kästen ab Mauerstärke 245 mm 

Außenansicht Innenansicht

Aufputz-Außenblende in verschiedenen Designs 
und Farben wählbar. Einige Modelle sind für eine 
werkzeuglose Montage geeignet.
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Pluggit iconVent installiert nach den 
Pluggit-Vorgaben. Im LEDL Kasten integriert 
– optional mit Schalldämmkomponenten

Unsichtbare Be- und Entlüftung
Putzleiste mit Abschlussgitter in Aluminium

Innenblende in Kunststoff weiß in diversen 
Designvarianten und auch in Glasoptik 
verfügbar. Alle Innenblenden beinhalten 
einen Staubfilter.

 erhältlich für alle LEDL Kästen ab Mauerstärke 365mm 

Außenansicht Innenansicht

Sturzlaibung ICVZ60FS in den LEDL Kasten 
integriert. Für gehobene Schallschutz- und 
Fassadenanforderungen, unsichtbar und frei 
von Lärm.

Luftkanal

Pluggit Laibungskanal Sturz
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1. Rollladen-/ Raffstorekasten
 mit integriertem Rohbauträger-Modul für Pluggit iconVent 175  
 und Kwait 100 im Auflager-Bereich 
 (Gesamtauflager von mind. 30 cm  wird benötigt) 

 - Vorbereitungsset für Pluggit iconVent-Modelle ICV175 und Kwait 100   
       Lüftungselemente,
    bestehend aus Rohbauträger Neopor (23 x 23 x 36 cm H/B/T)
    direkt im Ziegelkasten integriert
 - PPs-Fixrohr (16 cm x 48 cm) mit Ronde und Putzdeckel/Putzschutz
 - oberseitig überstehendes Leerrohr (im Deckenrand-Schalungsbereich)
    zur einfachen Kopplung mit der bauseitigen E-Installation

 Vorteil: 
 - einfache Montage für Maurer und Elektriker – klassisches Setzen
   des Kastens und Einbinden unserer Leerrohr-Vorrichtung in die
   Rohinstallation auf der Geschossdecke

2. Pluggit iconVent 175 | alternierender Einzellüfter
 Anzahl der Geräte nach Auslegung, 2-7 Geräte pro Zone

 - Innenblende ICV175IB (218 x 220 x 32 mm, verschließbar, 2-tlg.)
    inkl. Staubfilter
 - Pluggit iconVent 175 Einzellüfter inkl. Keramikspeicher ICV175BF
 - Außenblende/Wetterschutzhaube (je nach Lüftungsoptik Standard ICV-AHW / 
    Invisible (im Kasten integriert))
 - optional: Schalldämmset 3K zur Reduktion des Eigenschalls und zur weiteren 
    Verbesserung der Schalldämmeigenschaften.

 Vorteile: 
 - 87 % Wärmerückgewinnung bei 39 m3/h
 - hohe Volumenstromleistung, bis zu 55 m3/h
 - entspannen und aufatmen, Lüften mit nur 26 dB(A) Schalldruck*
 - vollständige Fertigung in Deutschland
 - DIBT Produktzulassung

* Bei 39 m³/h und 2 m Abstand

Beschreibung Werte

Temperaturänderungsgrada) [%] nach DIN-EN 13 141-8: 87
nach ErP : 85

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4

Volumenstrom Eco-Modus / Durchlüften-Modusb) [m3/h] 17 28 39 55

Schalldruckpegelc) [dB(A)] 12 / 10d) 19 / 16 d) 26/ 23 d) 33 / 30 d)

LEDL Lüftungssystem im Detail
Produktkomponenten

 a) Gemäß DIN EN 13141-8
 b) Bei paarweisem Betrieb
 c) Ermittelt in 2 m Abstand gemäß DIN EN ISO 11203
 d) Mit Schalldämmelement 3K
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3. Kwait 100 IQ | Abluftventilator
 für Bäder, Küchen und andere Feuchträume |
 mit eigenem Bedienelement zur
 lokalen Entfeuchtung von einzelnen Räumen

 - Innenblende (167 mm x 167 mm) inkl. Staubfilter
 - Feuchtigkeitssensor mit Automatikmodus
 - Außenblende/Wetterschutzhaube Standard ICV-AHW / Invisible (im Kasten  
    integriert) identisch zu den iconVent Geräten für ein einheitliches Fassadenbild

4. Zentralregler iconVent 175 BasicControl ICV175BC
 für bis zu 7 Lüfterantriebe | mit integrierter
 Feuchteautomatik
 
 Vorteile: 
 - intuitive Bedienung
 - Schlafenmodus
 - Automatikmodus
 - unpaariger Betrieb - DIBt zugelassen (3, 5, 7 Geräte)
 - kombinierbar mit Unterputz Netzteil ICV175C-NT oder Hutschienennetzteil  
    ICV160C-HNT

WICHTIG

Bitte beachten Sie, dass Kellerlüftungen immer  
individuell geplant und umgesetzt werden müssen.

! BIA iconVent 175 
herunterladen

Alternativ zum Pluggit iconVent 175 ist auch eine Wohnraum-
lüftungsanlage mit Funktechnologie mit dem iconVent 200 
möglich - für die Gerätekommunikation genügt ein 230 V-
Anschluss an jedem Lüftungsgerät.

Prospekt iconVent 
herunterladen



ERLEBEN SIE ALLE LEDL PRODUKTE LIVE IN UNSERER AUSSTELLUNG AUF DEM LEDL GELÄNDE

www.ledl-rollladen.de www.ledl-rollladenkasten.de www.pluggit.com


