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TECHNIKUNTERLAGE
DEZENTRALE WOHNRAUMLÜFTUNG

INTEGRIERT IN LEDL ROLLLADEN-/RAFFSTOREKÄSTEN

WWW.LEDL-ROLLLADEN.DE



STANDARD PLUGGIT LAIBUNGSKANAL STURZ

1. Kostenloses Lüftungskonzept
Umfassende Beratung, technische Analyse und Ausarbei-
tung eines kostenlosen Lüftungskonzepts für dezentrale 
ventilatorgestütze Wohnraumlüftung nach DIN 1946-6 
durch die Planungsabteilung der Pluggit GmbH.

3. Produktion der LEDL Kästen
 mit integrierter Lüftungsvorrichtung

Alle Mauerstärken und Kastenführungen möglich

Die LEDL Kästen werden mit einem Gesamtauflager von 
mind. 30 cm ausgestattet (Lüftungsvorrichtung). Ein 
Leerrohr steht bereits werkseitig zwischen Deckenrand-
schalung und Filigrandecke für den Elektriker bereit (siehe 
Punkt 4). Die Neigung des Rohbauträgers mit 2° Gefälle 
nach außen ist außerdem werkseitig vorgerichtet.

4. Standard Montage der Rollladen-Kästen durch den Maurer.
Die LEDL Kästen werden gemäß gängiger Praxis, dem Putz- 
schienenmaß entsprechend, waagrecht auf der Rohbauöffnung 
gesetzt.

OPTIONAL für Räume ohne Kästen
Einmauern des Lüftungsbausteins als loses
Element 25 x 30 cm oder nach Sonderwunsch

2. Auswahl der Lüftungsoptik

Jetzt registrieren und 
Planungsservice in 

Anspruch nehmen

Ihr Weg zur rolladenintegrierten Wohnraumlüftung



5. Elektro-Rohbauinstallation

 5.1 Leerrohr-Verlegung – 
Anschluss an LEDL Leerrohre

Leerrohr-Verlegung mit Anschluss an die in 
unseren LEDL Kästen integrierten Leerrohre  
(D = 20 mm) während der Rohinstallation auf der 
Geschossdecke. Zusammenführen der Leerrohre 
an einem zentralen Punkt je Wohneinheit.

6. Elektro-Endmontage und Inbetriebnahme

Die Endmontage der Lüftungsanlagen erfolgt gemäß 
entsprechender Montageanleitungen
6.1 Einschub der Lüftereinheit, mit optionaler   
  Montage der Außenblenden (entfällt bei
  Variante Pluggit Laibungskanal Sturz)
6.2 Anschluss der zentralen Steuereinheit für
  Pluggit iconVent-Lüfter

 5.2 Setzen der Unterputzdosen

Steuerung für Pluggit iconVent, z.B. ICV175BC BasicCon-
trol, wahlweise mit Hutschienen- oder Unterputznetz-
teil

 5.3 Ausstattung aller Leerrohre mit
Leitungspeitschen 3 x 0,5 mm² LIYY

Jetzt registrieren und 
Planungsservice in 

Anspruch nehmen

BIA iconVent 175  
herunterladen

BIA Steuerung 
ICV175BC  

herunterladen



Technisches Datenblatt Pluggit iconVent 175 (ICV175)

Beschreibung Werte

Temperaturänderungsgrada) [%] nach DIN-EN 13 141-8: 87
nach ErP : 85

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4

Volumenstrom Eco-Modus / Durchlüften-Modusb) [m3/h] 17 28 39 55

Schalldruckpegelc) [dB(A)] 12 / 10d) 19 / 16 d) 26/ 23 d) 33 / 30 d)

Leistungsaufnahme [W] 1,3 2,1 3,5 6,7

Spezifische Eingangsleistung [W/m³/h] 0,08 0,08 0,09 0,12

Eingangsspannung [V] 12 DC

Schutzart IP44

Normschallpegeldifferenz Dn,e,w [DB]
Standard: 42,8 - 47,0d)

Laibungskanal Sturz: 55,2 - 56,9d)

Zuluft ohne aggressive Gase, Stäube und Öle

Zulässige Betriebstemperatur [°C] -20 ... +60

Kernbohrungsdurchmesser [mm] 162

Mindestwandstärke[mm] 205

Größe der Innenblende [mm] 218 x 220 x 32 (B x H x T)

Größe der Außenblende [mm] 230 x 234 x 71 (B x H x T)

Gewicht [kg] 3,8

DiBt-Zulassung beantragt

Energieeffizienzklassee) A +

Konformität

 a) Gemäß DIN EN 13141-8
 b) Bei paarweisem Betrieb
 c) Ermittelt in 2 m Abstand gemäß DIN EN ISO 11203
 d) Mit Schalldämmelement 3K
 e) Gemäß VO 1254/2014 EU Acc. REG 1254/2014 EU

www.ledl-rollladen.de www.ledl-rollladenkasten.de www.pluggit.com

Prospekt iconVent 
herunterladen

Alternativ zum Pluggit iconVent 175 ist auch eine 
Wohnraumlüftungsanlage mit Funktechnologie mit dem 
iconVent 200 möglich - für die Gerätekommunikation 
genügt ein 230 V-Anschluss an jedem Lüftungsgerät.


