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1. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

A Warnhinweis:

Folgende Sicherheitshinweise sind zu beachten, sonst
kann es zu Verletzungen oder Beschadigungen
kommen:

e Dieindieser Bedienungs- und Installations-
anleitung enthaltenen Sicherheitsbestimmungen
zur Montage und Bedienung der Gerate sind zu be-
achten.

e Vorder Durchfiihrung von Arbeiten am Geréat bzw.
System sind die Anleitung und Sicherheitshinweise
sorgfaltig und vollstédndig zu lesen.

e Die Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen kann
zu Personen- und Sachschéaden fiihren.

e Voraussetzung fiir einen einwandfreien und
sicheren Betrieb des Systems sind sachgemaBer
Transportund Lagerung, eine fachgerechte Planung
und Montage sowie eine sorgféltige Bedienung und
Wartung.

e Anderungen und Umbauten am Gerét bzw. System
sind nicht zulassig.

o Die Montage, elektrische Installation und Erstin-
betriebnahme des Systems darf nur von quali-
fiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.
Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die im
Sinne einer sicherheitstechnischen Ausbildung die
Berechtigung und Fahigkeit besitzen, Gerate,
Systeme und Stromkreise gemaB dem Standard der
Sicherheitstechnik zu montieren, in Betrieb zu
nehmen und zu kennzeichnen.

2. ALLGEMEINE HINWEISE

Der Inhalt dieses Dokuments ist auf Ubereinstimmung mit
der beschriebenen Hard- und Software geprift. Dennoch
kdnnen Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so
dass fiir die vollstandige Ubereinstimmung keine Gewahr
Ubernommen werden kann.

Diese Dokumentation wird regelmafig aktualisiert. Not-
wendige Korrekturen und zweckdienliche Ergdnzungen
sind stetsin den nachfolgenden Ausgaben enthalten. Diese
sind im Internet unter www.pluggit.com zu finden.

Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Projektplanung vor-
liegen, die sowohl die Anzahl und Lage der Einzelwohn-
raumliftungsgerate iconVent 175 und die dazugehdrigen
Steuerungen definiert.

Essind beider Planung, Installation und dem Betrieb die Zu-
lassungsbestimmungen und geltenden Bauvorschriften, die
Brandschutzverordnung und Unfallverhitungsvorschriften
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der Berufsgenossenschaft zu beachten. Details miissen
wahrend der Planung des Liftungssystems mit dem zu-
standigen Bezirksschornsteinfeger bzw. Fachplaner geklart
werden.

Beim Betrieb mit dem Einzelwohnraumliftungsgerat
iconVent 175 kann es ggf. zu einem Unterdruck kommen. In
Verbindung mit Feuerstattenist dies bei der Planung geman
DIN 1946-6 Beiblatt 3 zu beachten und Riicksprache mit
dem zustandigen Bezirksschornsteinfeger zu halten.

Hinweis:

Um eine gefahrlose Nutzung der iconVent-Gerate und
Feuerstatten zu gewahrleisten, wird die Installation
eines bauaufsichtlich zugelassenen Differenzdruck-
wéachters empfohlen.

2.1. BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Das EinzelwohnraumliftungsgeraticonVent 175 ist zur
kontrollierten Be- und Entliftung von Wohnraumen ge-
eignet.

Der Einbau erfolgtin Neubauten sowie zur Nachriistung bei
der Sanierung und Modernisierung von Bestandsbauten.

Der zuldssige Temperaturbereich fir den Betrieb betragt
-20°C bis +60 °C.

Die Verwendung des iconVent-Gerats ist nur entsprechend
der beschriebenen Einsatzfalle und nurin Verbindung mit
den Komponenten, die von Pluggit empfohlenundindiesem
Dokument genannt sind, zugelassen.

2.2. NICHT BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Andere Verwendungen des iconVent 175, als sie unter ,Be-
stimmungsgemafe Verwendung” beschrieben sind, sind
unzuléssig.

Das System eignet sich nicht fiir die Entrauchung oder Bau-
werkstrocknung, fir Raume mit aggressiven und dtzenden
Gasen oder Rdume mit extremer Feuchte- oder Staub-
belastung. Des Weiteren darf das iconVent 175 nicht in
direkter Kistennahe verbaut werden.

Dezentrale Wohnraumliftungssysteme sind generell fir
den dauerhaften Betrieb konzipiert. Das Einzelwohnraum-
liftungsgeraticonVent 175 sollte nur zu Wartungs- und
Reparaturarbeiten bzw. in denvorgegebenen Zeiten gemaf
DIN 1946-6 ausgeschaltet werden.

2.3. GEWAHRLEISTUNG

Fir einen vollen gesetzlichen Gewahrleistungsanspruch
mussen die technischen Vorgaben dieser Betriebs- und
Installationsanleitung eingehalten werden.
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3. SYSTEMUBERSICHT

3.1. KOMPONENTEN

M+P-26A-2626

Beispieldarstellung Das Einzelwohnraumliiftungsgerat besteht aus einer

1 Montagerohr ICV160H5, ICV160H7, ICV160H10 Ir.menblend.e (3) mit iptegrierter Filterha.lterurlg und I.-‘ilter?,
einer Funktionseinheit (4) besteht aus einer Lufter-Einheit

2 AuBenhaube ICV-AHW, ICV-AHA und einer Warmetauscher-Einheit sowie einer

3 Innenblende ICV175IB AuBenhaube (2).

4 Funktionseinheit ICV175BF Je nach Variante und Einbauart kann der AuBenwand-
bestehend aus: abschluss aus Kunststoff oder Metall sein. Darliber hinaus
e Lifter-Einheit gibt es spezielle Sonderlésungen.
e \Warmetauscher-Einheit Der Einbau erfolgt grundsatzlich in einer AuBenwand.

Das Montagerohr (1), in das die Lifter-Einheit und die
Warmetauscher-Einheithineingeschoben werden, wird fest
mit der AuBenwand verklebt.

5 Steuerung ICV175BC

Alle Hauben und Blende dienen als Abschluss dericonVent-
Systeme und sorgen mit ihrer stromungsoptimierten Form
fur eine effizientere Luftfihrung.

Die Steuerung dericonVent-Gerate erfolgt durch die
Steuerung ICV175BC (5).

BlAiconVent 175 5
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3.2. FUNKTION

Das EinzelwohnraumliftungsgeraticonVent 175 kann paar-
weise oder unpaarig betrieben werden.

Bei einem paarweisen Betrieb arbeitet ein Gerat im Zuluft-
betrieb wahrend das andere Gerat gleichzeitig im Abluft-
betrieb lauft. Die Warmerickgewinnung wird durch den
gleichzeitigen Laufrichtungswechsel beider Gerate in
einem definierten Zeitintervall gewahrleistet. Auf diese
Weise werdenin einer Wohneinheit mehrere Gerate verbaut
und eine kontrollierte Bellftung mit Warmerickgewinnung
realisiert.

Der Laufrichtungswechsel erfolgt, abhangig von der Lifter-
stufe nach 50-70 Sekunden, beibeiden Geraten gleichzeitig.
Auf diese Weise kann eine Durchstromung des Wohnraums
sichergestellt werden.

Bei einem unpaarigen Betrieb ist die Steuerung in der Lage
die Zu- und Abluft lifterseitig nachzuregeln. Daflir ist die
Gruppe der Zuluft startenden Lifter um einen Liifterin der
UberzahlanzuschlieBen. Diese Gruppe wird dann gemaB
der Lifteranzahlim Volumenstrom gedrosselt. Damit ist
nicht nur ein balancierter Volumenstrom sondern auch eine
dauerhafte, ununterbrochene Liftung aller Rdume ge-
sichert.

Durch die integrierte Warmetauscher-Einheit wird der Ab-
luft Warmeenergie entzogen und gespeichert. Nach dem
Richtungswechsel wird die gespeicherte Warme der AuB3en-
luftwiederzugefiihrt. Dadurch erzielendieiconVent-Gerate
eine Warmerlickgewinnung laut DIN EN 13141-8 von 85 %.

Beispiel einer optimalen Durchstrémung

Hinweis:

Bei feuchte- und geruchsbelasteten Raumen

(z.B. Kiichen, Bader, WC) ist generell darauf zu achten,
dass zwei Gerate installiert werden und sich die Luft
nicht mit der Luft anderer Rdume vermischen kann. Fiir
innen liegende Abluftrdume ist das System nicht ge-
eignet.

X V4 V4

M+P-26A-2488

v
AT 74

Bei der Positionierung der Gerate ist auf eine gute Durch-
strémung zu achten. Die Gerate missen in AuBenwanden
platziert werden. Abluftraume dirfen nur mit einer geraden
Anzahlan Warmeriickgewinnungsgerédten (WRG) oder
AuBenluftdurchléssen (ALD) ausgestattet werden.

6 BlAiconVent 175

Um eine raumibergreifende Durchstrémung zu gewahr-
leisten, sind zusatzlich geeignete Uberstrémoffnungen
gemal DIN 1946-6 Tabelle 17 erforderlich, wie z.B. Unter-
schnitte bzw. Liftungsgitter an den Tiren.




3.3. EINBAUPOSITIONEN
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27000 mm

M+P-26A-2489

* Diese MabBe gelten fir WRG-Geréate als Empfehlung.
Beispiel Einbaupositionen mit empfohlenen
Abstandsmafen.

Die Einbaupositionen der iconVent-Gerdte werden bei der
Projektplanung als Installationsvorschlag ermittelt.

BlAiconVent 175
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EINBAURICHTLINIEN

<

/

Das Montagerohr muss biindig mit der spateren Innenwand
abschliefen. Bei Verwendung von Innenputz ist dessen

Starke zu beachten.

Der Montagestein muss so platziert werden, dass er nur das
Mauerwerk und die Démmung durchdringt. Innenputz,
AuBenputz bzw. Klinker verdecken die Stirnseite des

Montagesteins.

8
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M+P-26A-2631

Das Montagerohr muss entsprechend des gewahlten
AuBenwandabschlusses biindig mit der Fassade ab-
schlieBen odernach Installationsvorgabe 5 mm tiberstehen.
Es darf nicht innerhalb der Wand enden.



4. INSTALLATION

Hinweis:

Lesen Sie sich die Anweisungen vor Beginn der
Installation sorgfaltig durch.

4.1. BENOTIGTES WERKZEUG

Fir die Installation werden folgende Werkzeuge benétigt:
e Kernbohrgerat mit Bohrkrone @ 162 mm

e Stichsdge zum S&gen von Kunststoffen

e Hammerund MeiB3el fur Leitungsschachte

e Unterputzdose, doppelte Ausfiihrung bei Verwendung
des Unterputz-Netzteils

¢ Unterputzdose, einzelne Ausfiihrung bei Verwendung
des Hutschienen-Netzteils

e Montagekleber ICV160MK
e |nstallationskabel 3x 0,5 mm?2 LiYY

4.2. ELEKTRISCHE INSTALLATION

Die iconVent 175 sind nurin Verbindung mit der Steuerung
ICV175BC zu betreiben.

Es lassen sich verschiedene Funktionen, wie z. B. die
Warmerilickgewinnung oder das Durchliiften einstellen. Je
nach Bedarf kann die Drehzahl der Lifter-Einheit gesteuert
werden. Dariiber hinaus zeigt die Steuerung anstehende
Filterwechsel an.

Bis zu sieben iconVent-Gerate kdnnen flexibel, sternformig
an eine Steuerung angeschlossen werden. Sollen mehr als
sieben Gerdte in eine Wohneinheit integriert werden, muss
mit einer weiteren Steuerung ein zweites unabhangiges
System aufgebaut werden.

Wenn eine ungerade Anzahlan iconVent-Geraten installiert
werden soll, muss dies Uber die Einstellung der Dip-
Schalter erfolgen, siehe Seite 11. Die Zu- und Abluft wird so
geregelt, dass die Gerdte stets im balancierten Volumen-
strom arbeiten.

Die Steuerung kann an einer beliebigen Stelle platziert
werden. Diezuverlegenden Leitungen miissen 3-polig sein.
Pluggit empfiehlt das Installationskabel 3x 0,5 mm? LiYY.

Um eine ausreichende Spannungsversorgung zu gewahr-
leisten darf die Leitungsldange von der Steuerung zur Lifter-
Einheit maximal 50 m betragen. Die Gesamtkabelldnge von
ca. 200 m darf nicht Gberschritten werden.

[ PLUGGIT
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Beispiel fir eine sternformige Verkabelung

Ls

@4—-

4.2.1. Steuerunginstallieren

Bei der Steuerung ICV175BC muss zusatzlich eine Daten-
leitung von der Steuerung zu jedem iconVent-Gerat verlegt
werden.

Setzen Sie die Steuerung auf Normhéhe (ca. 1,10 m tiber
FertigfuBboden) in die Wand ein. In der tiefen Unterputz-
dose kann ebenfalls das Unterputz-Netzteil platziert
werden.

Hinweis:

Die handelsiibliche Unterputzdose ist nichtim Liefer-
umfang enthalten und muss bauseitig gestellt werden.

Unterputz-Netzteil installieren

Vom Installationsort der Steuerung miissen folgende Kabel
verlegt werden:

e Datenleitung (3x 0,5 mm?) zu jeder Lifter-Einheit

e Netzkabel 230V zum Verteilerkasten

|| Y

M+P-26A-2491

1. Fihren Sie das Anschlusskabel der Lifter-Einheit und
das Netzkabel aus dem Wandausbruch in die Unterputz-

dose.
BlAiconVent 175 9
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2. Setzen Sie die Unterputzdose in den Wandausbruch ein.

3. SchlieBenSie nacheinanderdas Netzkabelan das Unter-
putz-Netzteil, das Anschlusskabel der Lifter-Einheit an
den Unterputzrahmen (V+, Zuluft/Abluft, V-) und das
Unterputz-Netzteilan den Unterputzrahmen (V+,V-) an.

4. Setzen Sie das Unterputz-Netzteil sowie den Unterputz-
rahmen in die Unterputzdose ein. Achten Sie darauf,
dass der Aufdruck ,0BEN" nach oben ausgerichtet ist.

5. Schrauben Sie die Einheit mit den Schrauben fest
(Kreuzschlitz GréBe 1 ®).

6. Stecken Sie den Befestigungsrahmen und die Bedien-
einheit der Steuerung zusammen und setzen Sie die Ein-
heit auf den Unterputzrahmen.

Hutschienen-Netzteil installieren

Vom Installationsort der Steuerung miissen folgende Kabel
verlegt werden:

e Datenleitung (3x 0,5 mm?) zu jeder Lifter-Einheit

e Kabel12V (2x 1,5 mm?) zum Hutschienen-Netzteil im
Verteilerkasten

M+P-26A-2492

1. Fihren Sie das Anschlusskabel der Liifter-Einheit und
das Kabel vom Hutschienen-Netzteilaus dem Wandaus-
bruch in die Unterputzdose.

2. Setzen Sie die Unterputzdose in den Wandausbruch ein.

1 0 BlAiconVent 175
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SchlieBen Sie nacheinander das Anschlusskabel der
Lufter-Einheit an den Unterputzrahmen (V+, Zuluft/Ab-
luft, V-) und das Kabelvom Hutschienen-Netzteilan den
Unterputzrahmen (V+, V-) an.

Setzen Sie den Unterputzrahmen in die Unterputzdose
ein. Achten Sie darauf, dass der Aufdruck,,0BEN" nach
oben ausgerichtet ist.

Schrauben Sie die Einheit mit den Schrauben fest
(Kreuzschlitz GréBe 1 D).

Stecken Sie den Befestigungsrahmen und die Bedien-
einheit zusammen und setzen Sie die Einheit auf den
Unterputzrahmen.

Stecken Sie das Hutschienen-Netzteil in den Verteiler-
kasten ein.



DIP-Schalter einstellen

Der DIP-Schalterauf der Riickseite der Steuerung muss ent-
sprechend der Anzahl der Lifter-Einheiten, die an der
Steuerung angeschlossen sind, eingestellt werden.

Dadurchistes madglich, neben einem paarweisen Betrieb an
der Steuerung auch eine Anschluss und Verkabelung un-
gerade Anzahl an Lifter-Einheiten zu betreiben.

Die Steuerungistdannin der Lage die Zu- und Abluft lifter-
seitig nachzuregeln.

[ PLUGGIT
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Hinweis:

Dabei ist zu beachten, dass immer eine Lifter-Einheit
mehrim Zuluft-Betrieb als im Abluft-Betrieb an der
Steuerung angeschlossen ist.

Stellen Sie den DIP-Schalter je nach vorliegendem Aufbau
ein:

Volumenstrom
DIP 1 DIP 2 Beschreibung Zuluft Abluft Gesamt
[m3/n] [m3/n] [m3/n]
Paarweiser Betrieb 55
H H (gleiche Anzahlan Zuluft und Abluft, 55 55 110
Werkseinstellung) 165
3 Lufter-Einheitenaneiner Steuerung 28 55
H n angeschlossen (2% 28 = 56) (1x 55 = 55) 55
(2x Zuluft, 1x Abluft)
n H 5Lufter-Einheitenan einer Steuerung 37 55
angeschlossen _ _ 110
(3x Zuluft, 2% Abluft) (3x37=111) (2x55=110)
7 Lufter-Einheitenaneiner Steuerung 41 55
n n angeschlossen (bx 41 =164) (3x 55 = 165) 165
(4x Zuluft, 3x Abluft)

Steckverbindung

Damit jede Lifter-Einheit fir die Wartung einfach von der
Anschlussleitung getrennt werden kann, wird ein Steckver-
binder an das Kabelende angeschlossen.

Hinweis:

An die Kabelenden sollten isolierte Aderendhiilsen an-
gebracht werden.Die Kabelldnge zwischen der
Steuerung und Verbindungsklemme darf maximal 0,2 m
betragen. Bei der Installation die Kabelfarben am Liifter
beachten.

M+P-26A-2495

1 Kabel (3-polig)
Stecker
3 Buchse Lifter-Einheit

11
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4.2.2. Elektrischer Anschluss

A Warnhinweis:

Eine falsche oder fehlerhafte Steckerbelegung kann zur
Beschadigung der Steuerung fihren.

Nach Unterbrechung der Stromversorgung halt das
Netzteil die Ausgangsspannung fir einen kleinen Zeit-
raum aufrecht. Durch falsche Belegung der Anschliisse
an der Steuerung kénnen die elektrischen Komponenten
der Lifter und Steuerung beschadigt werden. Den
elektrischen Anschluss und Steckerbelegung ent-
sprechend dem Anschlussplan durchfiihren und sorg-
faltig prifen.

Alle Elektroinstallationen missen von einer zugelassenen
Elektrofachkraft ausgefihrt werden. Es ist sicherzustellen,
dass alle Verbindungen vorschriftsmaBig angebracht sind.

5 3
V+ (Rot)
(- I | —— V- (Blau)
(® Zuluft (Lila)

(O]
P

V+ (Rot)
C [0 D) — V- (Blau)
———— (3 Abluft (Lila)

1
4
o~ 1
12V = 230V ~
— N
| PE
2 M+P-26A-2499
1 Netzanschluss 230 VAC 4 Anschluss Netzteil 12V
2 Netzteil 12V 5 Dip-Schalter
3 Lifter-Einheit Anschlussreihe 6 Reset-Taster

1 2 BlAiconVent 175
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4.3. VORBEREITUNGEN Notieren Sie alle Werte in die nachfolgende Tabelle.
%ﬁ:; A Gesamtwandstarke
5 1 N P OPR mm
LG %
— | B Dicke Mauerwerk
S e mm
|
I C Dicke Dammung
................... mm
|
I D Fassadenstarke
~—_ A | | e mm
E B c D E Innenwandaufbau | nm
A .
F Uberstand Montagerohr
................... mm
G Rohrlénge bei Laibung
................... mm
o
| N
H
G
N
[
= gl
M+P-26A-2502

Vor Beginn der Installation missen Informationen zum
Wandaufbau und der Wandstarke ermittelt werden.

Abhangig vom gewahlten AuBenwandabschluss muss das
Montagerohr spater biindig mit der Fassade abschliefien
oderum den Wert F Uberstehen.

Bei Verwendung der Laibung muss das Montagerohr iiber
das Mauerwerk Gberstehen, damit der Laibungskanalim
Bereich der Ddmmung angesetzt werden kann. Die Rohr-
lange ist abhangig vom System und Ihrer Planung.

BlAiconVent 175 1 3
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Die Wohnraumluftung.

Varianten

Die Installation unterscheidet sich in Abhangigkeit von der
verwendeten Innenblende. Dies betrifft vor allem die Position
und das Verlegen der Kabel. Bitte stellen Sie vor Beginn der
Arbeiten sicher, welche Innenblende vorgesehen ist.

>

\\ M+P-26A-2503

Variante 1: Die Verkabelung wird bis in die Innenblende Variante 2: Die Verkabelung wird von oben Gber einen
hinein verlegt. Schlitz im Montagerohr eingebracht.

Diese Variante ist fiir die Verwendung der Innenblende Diese Variante ist fir die Verwendung der Innenblenden
ICV175IB vorgesehen. Pluggit empfiehlt diese Variante zu ICV160-EIB, ICV-SIBW, ICV170-GB und ICV170-EIB vor-

verwenden. gesehen. Diese Innenblenden sind separat erhaltlich.

1 i BlAiconVent 175



4.4, WANDOFFNUNG ERSTELLEN

Hinweis:

Entsprechend der gewdhlten Installationsmaoglichkeit
folgen Sie bitte den Anweisungen fir die Nutzung des
Einbau-Montagesteins oder den Anweisungen fiir die
Erstellung einer Kernbohrung fiir die Nutzung des
Montagerohrs.

4.4.1. Einbau-Montagestein ICVS5 verwenden

[ PLUGGIT

Die Wohnraumliftung.

4.4.2. Kernbohrung fiir Montagerohr ICV160H5,
ICV160H7, ICV160H10 erstellen

A Warnhinweis:

Achten Sie wahrend der Kernbohrung auf einen aus-
reichenden Schutz vor herabfallendem Mauerwerk an
der AuBlenseite des Gebadudes. Damit ist sichergestellt,
dass keine Personen verletzt werden oder Gegenstande
beschadigt werden.

—~ M+P-26A-1999

v

M+P-26A-1598

1. Platzieren Sie den Einbau-Montagestein entsprechend
der Kennzeichnungen (AuBen-Innen-0ben) zur Wand.

2. Setzen Sie den Einbau-Montagestein waagerecht in das
Mauerwerk ein. Achten Sie dabei auf die Kenn-
zeichnungen (AuBen-Innen-0ben).

Das Gefalle muss nach auf3en gerichtet sein, um den
Kondensatablauf sicherzustellen.

Erstellen Sie im Mauerwerk eine Kernbohrung mit einem
Durchmesser von 162 mm. Die Bohrung muss ein Gefalle
von 1-3°aufweisen, um spater anfallendes Kondensat nach
aufien abfiihren zu kdnnen.

M+P-26A-2000

Innen AuBen

III!’> |

M+P-26A-2504

3. Schneiden Sie Giberstehendes Material des Einbau-
Montagesteins biindig mit der Isolierung oder der Roh-
wand ab.

Die Bohrung sollte vorzugsweise von innen nach auf3en
erfolgen.

15

BlAiconVent 175



[ PLUGGIT

Die Wohnraumluftung.

4.5. MONTAGEROHR EINBAUEN

4.5.1. Laénge Montagerohr ermitteln

Hinweis:

Beim Einsatz einer Sonderlésung beachten Sie bitte die
separat beiliegenden Installationshinweise.

Die minimale Wandstarke des Mauerwerks bzw. die Lange
des Montagerohrs ist abhdngig vom gewahlten Auf3en-
wandabschluss oder der verwendeten Sonderlésung.

AuBenwand- Py Lange
abschluss Wandstarke Montagerohr
AuBenhaube 205 mm 215 mm
AuBenhaube mit
Steckadapter 245mm 245mm
AuBenhaube Metall 210mm 215 mm Al = |A
Solnderlosung 290 mm 210 mm
Laibung
* Je nach baulichen Gegebenheiten und Wandaufbauten sind die not-
wendigen Wandstarken im Detail zu priifen.

Hinweis:

M+P-26A-2505

Bei der Dachlosung ist die bendtigte Wandstarke und

Lénge der Montagerohre individuell zu bestimmen. Ermitteln Sie die fertige Wandstarke A. Beachten Sie dabei
auch die Starke des Innenwandaufbaus und die Fassaden-
starke, siehe Seite 13.
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Die Wohnraumliftung.

4.5.2. Montagerohr zuschneiden : -
Hinweis:

Bei der Verwendung von Kabel mit gréBerem Durch-
messer ist die Grofe des Schlitzes entsprechend anzu-
passen.

4.5.3. Montagerohr verkleben

\ M+P-26A-2506 1 Q P <
1. Schneiden Sie das Montagerohr (1) auf die berechnete .
Lange zu, siehe Seite 13: E
e AuBenwandabschluss = A+F ’

« Laibung=G6 ~[2] )~

M+P-26A-2508

Hinweis: 1. Tragen Sie einen nicht driickenden Montagekleber (4)
Darauf achten, den integrierten Schlitz fir die spatere auf die AuBenseite des Montagerohrs (1) auf.
elektrische Verkabelung im Innenraum nicht abzu- ) ) )

trennen. 2. Schieben Sie das Montagerohr (1) voninnen nach aufien

in die Kernbohrung hinein, sodass der Schlitz zum
Innenraum zeigt. Halten Sie die Trocknungszeit des
Montageklebers von 24 Stunden ein.

M+P-26A-2507

2. Optional, wenn die Verkabelung von oben iiber einen
Schlitz erfolgt: Sollte das Montagerohr (1) keinen
Schlitz fur die Kabeldurchfiihrung besitzen, fiigen Sie
einen Schlitz auf der Innenseite des Montagerohrs (1)
ein. Entgraten Sie alle Schnittstellen.
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Die Wohnraumluftung.

24h

AN

3. Dichten Sie das Montagerohr (1) auBen zum Mauerwerk
ab und beachten Sie die Aushartezeit.

M+P-26A-2509

M+P-26A-2510

4. VerschlieBen Sie das Montagerohr (1) auBen mit einem
Putzdeckel (2), bevor mit den weiteren Fassaden-
arbeiten begonnen wird.

18
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4.6. STROMKABEL VERLEGEN

Hinweis:

Das Verlegen des Kabels ist mit der Nutzung des
Montagerohrs dargestellt. Die Arbeiten bei der Nutzung
des Einbau-Montagesteins sind sinngemaf durchzu-
fuhren.

Fiir Verkabelung bis in die Innenblende ICV175IB
(Variante 1)

4.6.1.

e -
E’ |
S Gr |
7] 1E'F1m /
M+P-26;A>2511

1. Fugen Sie raumseitig Wandschlitze fir die spatere
elektrische Installation ein. Der Wandschlitz sollte an
der Position der Kabeldurchfiihrung der Innenblende
enden. Benutzen Sie hierfiir die Bohrschablone, die der

Innenblende beiliegt.
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Die Wohnraumliftung.

M+P-26A-2513
4. VerschlieBen Sie innen das Montagerohr bis zur
Installation der Funktionseinheit mit dem
Putzdeckel (2). Das Montagerohr muss anschlieBend
bindig mitdem | daufb in.
2. Verlegen Sie das zur jeweiligen Steuerung vor- undig mit gem Inhenwandatfbau sein
geschriebene Kabelin den Wandschlitz.

4.6.2. Fiir Verkabelung von oben iiber einen Schlitz

(Variante 2)
M+P-26A-2512
3. Achten Sie auf eine ausreichende Lange (ca. 150 mm)
des Kabel Ende des Wandschlit d
seés'te?er?ASnasr?hlLrJ]ssedeesSLUfterscrolbzlerT;ll:)?duerr;thhren 1. Flgen Sie raumseitig Wandschlitze fir die spatere
25 Kénnen P elektrische Installation ein. Die Wandschlitze sollten

biindig mit der Kabeldurchfiihrung im Montagerohr sein.
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\ 3x 0,5 mm?2LiYY
1 ‘ M+P-26A-2627

2. Verlegen Sie in den Wandschlitz eine flexible Daten-
leitung (empfohlen: 3x 0,5 mm? LiYY, siehe Seite 9). Um
Kabelbriiche zu vermeiden, diirfen keine Massivdraht-
kabel verwendet werden.

M+P-26A-2516

4. VerschlieBen Sie innen das Montagerohr bis zur
Installation der Funktionseinheit mit dem
Putzdeckel (2). Das Montagerohr muss anschlieBend
bindig mit dem Innenwandaufbau sein.

4.7. AUSSENWANDANSCHLUSS INSTALLIEREN

4.7.1. Vorarbeiten

4 /
M+P-26A-2515
3. Achten Sie auf eine ausreichende Lange des Kabels, um _\50&
den spateren Anschluss des Liifters problemlos durch- B>

fihren zu kdnnen.

M+P-26A-2628

1. Das Montagerohristinstalliert und steht je nach Au3en-
l6sung ein Stiick Gber oderist biindig, siehe Anleitung
der Innenblende. Die Fassadenarbeiten sind ab-
geschlossen.
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2. Entfernen Sie aulen den Putzdeckel aus dem Montage-
rohr und entfernen Sie Giberstehende Putzreste.

M+P-26A-2518

3. Loésen Sie dieinneren seitlichen Haken in der Blende (2)
und ziehen Sie die Blende (2) vom Rahmen ab.

[ PLUGGIT

Die Wohnraumliftung.

4.7.2. AuBenwandanschluss verschraubt

M+P-26A-2519

1. Positionieren Sie den Rahmen (1) waagerecht tiber dem
Montagerohr und markieren Sie die vier Bohrldcher.

M+P-26A-2520

2. Schrauben Sie den Rahmen fest.

3. Schieben Sie die Blende (2) soweit auf den Rahmen, bis
die Haken einrasten.

BlAiconVent 175 2 1
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Die Wohnraumluftung.

4.7.3. AuBenwandanschluss mit Steckadapter (Optional)

3. Schieben Sie den Rahmen im gekennzeichneten Bereich
(Handsymbole) soweit in das Montagerohr hinein, bis
dieser biindig mit der Wand abschlief3t.

M+P-26A-2521

1. Stecken Sie den Steckadapter (5) von vorne in den
Rahmen (1) hinein, bis die vier Haken einrasten.

M+P-26A-2522

4. Schieben Sie die Blende (2) soweit auf den Rahmen, bis

2. Schieben Sie den Rahmen mithilfe des Steckadaptersin ) )
die Haken einrasten.

das Montagerohr hinein.
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4.8. FUNKTIONSEINHEIT ICV175BF INSTALLIEREN

Nach Abschluss der Wandarbeiten in den Wohnraumen
konnen die Funktionseinheiten, bestehend aus der Liifter-
Einheit und der Warmetauscher-Einheit, installiert werden.

Hinweis:

Die Installation der Funktionseinheiten ist mit der
Nutzung des Montagerohrs dargestellt. Die Arbeiten bei
der Nutzung des Einbau-Montagesteins sind sinngemal
durchzufihren.

Nach derInstallation aller Funktionseinheiten sind diese
auf einen ordnungsgemafen Betrieb hin zu
kontrollieren.

4.8.1. BeiVerkabelung bis in die Innenblende ICV175IB
(Variante 1)

'®
. 2150 mm

M+P-26A-2523

1. Die Fassadenarbeiten und Innenarbeiten sind ab-
geschlossen. Das Kabel sollte neben dem Montagerohr
aus der Wand kommen und eine ausreichende Lange
(ca. 150 mm) aufweisen.

[ PLUGGIT

Die Wohnraumliftung.

2. Prifen Sie, ob das Stromkabel stromfrei ist, andernfalls

schalten Sie die entsprechende Sicherung stromfrei.

>

\"Q

3. Entfernen Sieinnen den Putzdeckel aus dem Montage-

rohr und entfernen Sie Giberstehende Putzreste.
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M+P-26A-2524 M+P-26A-2526
4. Schieben Sie den Warmetauscher (2) bis zum Ende in 6. PriifenSie, dassanderBuchseder Liifter-Einheit (1) der
das Montagerohr hinein. Stecker eingesteckt ist. Dieser wird fiir den spateren An-

schluss bei der Installation der Innenblende benétigt.

~

4.8.2. BeiVerkabelung von oben iiber einen Schlitz
(Variante 2)

>

M+P-26A-2525

5. Schieben Sie die Lifter-Einheit (1) bis zum Warme- 1. Die Fassadenarbeiten und Innenarbeiten sind ab-
tauscher in das Montagerohr hinein. geschlossen. Entfernen Sie innen den Putzdeckel aus
dem Montagerohr und entfernen Sie iberstehende
Putzreste.
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Die Wohnraumliftung.

M+P-26A-2632

~

M+P-26A-2528

2. Priifen Sie, ob das Stromkabel stromfrei ist, andernfalls
schalten Sie die entsprechende Sicherung stromfrei.

(+1
gp
R PURBLU (

M+P-26A-2527

4. Schieben Sie den Warmetauscher (2) bis zum Ende in

das Montagerohr hinein. Achten Sie darauf, das Kabel
nicht zu beschadigen.

3. Bringen Sie an jeder Litze Aderendhiilsen an und
montieren Sie den Stecker. Weitere Informationen
finden Sie in der Beschreibung der Steuerung.

~

M+P-26A-2529

5. Schieben Sie die Liifter-Einheit (1) bis zum Warme-

tauscherin das Montagerohr hinein. Achten Sie darauf,
das Kabel nicht zu beschadigen.
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Die Wohnraumluftung.

M+P-26A-2530

6. Verbinden Sie das Kabel mit der Liifter-Einheit (1) und
positionieren Sie es so im Montagerohr, dass es nichtim
Luftstrom liegt.

7. Prifen Sie Uber die Steuerung die Funktionalitat, siehe
Seite 30. Weitere Informationen finden Sie in der Be-
schreibung der Steuerung.

26
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4.9. INNENWANDANSCHLUSS INSTALLIEREN

4.9.1. Rahmeninstallieren

Hinweis:
Die nachfolgende Beschreibung ist mit der Verkabelung
bisin die Innenblende ICV175IB dargestellt. Bei der Ver-

kabelung von oben Giber einen Schlitz werden die Innen-
blenden nur gesteckt.

1. Priifen Sie, ob das Stromkabel stromfrei ist, andernfalls
schalten Sie die entsprechende Sicherung stromfrei.

M+P-26A-2531

2. Markieren Sie mithilfe der beiliegenden Bohrschablone
die notwendigen Bohrlécher fir den Rahmen der Innen-
blende. Achten Sie darauf, dass dieser korrekt tiber dem
Montagerohrund der Kabeleinfiihrung positioniert ist.
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K

M+P-26A-2532 M+P-26A-2534

3. Entfernen Sie die Blende (2) vom Rahmen (1). 6. Ziehen Sie die Lifter-Einheit ca. 20 mm aus dem
Montagerohr heraus.

<

M+P-26A-2533

M+P-26A-2535

4. Lodsen Sie beiderrechten Abdeckung die Schraube.
7. Positionieren Sie den Rahmen (1) waagerecht tiber der

5. Entfernen Sie beide Abdeckungen vom Rahmen (1). Lufter-Einheit und prifen Sie die markierten Bohrldcher.
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M+P-26A-2536

8. Erstellen Sie die Bohrlocher und setzen Sie die zum
Wandaufbau passenden Dibel ein.

11.Schieben Sie die Lifter-Einheit wieder bis zum Warme-
tauscherin das Montagerohr hinein.

M+P-26A-2537

M+P-26A-2538

9. Fihren Sie das Stromkabel durch die Kabelfiihrung.

10.Schrauben Sie den Rahmen an der Wand fest.

2 8 BlAiconVent 175

12.Ziehen Sie den Stecker von der Buchse der Liifter-Ein-
heit ab.

13.Bringen Sie an jeder Litze Aderendhiilsen an und
installieren Sie den Stecker geméafB der Beschreibungder
Steuerung.
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Die Wohnraumliftung.

14.Verbinden Sie das Kabel mit dem Lifter-Kabel und M+P-26A-2540
platzieren Sie diese links im Elektrobereich.

2. Setzen Sie den Filterin den Rahmen ein und fixieren Sie

4.92. Blendeinstallieren ihn mit der Filterhalterung.

M+P-26A-2541

1. Setzen Sie die rechte Abdeckung ein und ziehen Sie die
Schraube fest. Setzen Sie anschlieBend die linke Ab- 3. Setzen Sie die Blende in den Rahmen ein, bis diese ein-

deckung ein. rastet.
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4. Prifen,dassdielnnenblendefiirdie Inbetriebnahme des
Systems gedffnet ist, siehe Seite 32.

4.10. FUNKTIONSTEST STEUERUNG ICV175BC

Nach Beendigung der Installation und Einstellung des DIP-
Schalters auf der Steuerung muss ein abschliefender
Funktionstest erfolgen.

1 JUUL

e
@

b———~\~ A~N— T

1 L1111

M+P-26A-2545

1 Gehadusedffnung Sensor
Status-LED

Modus wechseln (Liften mit/ohne Warmertick-
gewinnung)

4 Ausschalten
Lufterstufe verringern

Automatik-Modus
Schlafen-Modus

7 Einschalten
Lifterstufe erhohen

3 O BlAiconVent 175

1. Schalten Sie die Steuerung ein, indem Sie die Sicherung
der Stromversorgung einlegen.

2. Stellen Sie die Steuerung im Modus ,Liiften ohne
Warmeriickgewinnung” auf Stufe 4 ein. Die Status-LED
blinkt 4x blau.

3. Prifen Sie, dass alle angeschlossenen Liifter-Einheiten
im Zuluftbetrieb bzw. im Abluftbetrieb laufen.

4. Wechseln Sie auf den Modus , Liften mit Warmertick-
gewinnung”. Die Status-LED blinkt 4x griin.
Prifen Sie, ob alle Gerate spatestens nach ca.
90 Sekunden die Drehrichtung wechseln.

Der Funktionstest ist erfolgreich bestanden, wenn:

e beilufter-Einheiten im paarweisen Betrieb alle Lifter
dhnlich schnell laufen und anndhernd zeitgleich ihre
Drehrichtung wechseln.

e beilufter-Einheitenim unpaarigen Betrieb die Lifterim
Zuluftbetrieb langsamer laufen als die Lifter im Abluft-
betrieb und alle Lufter anndhernd zeitgleich ihre Dreh-
richtung wechseln.
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5.1.2. Modiund Funkti
5. BEDIENUNG (NUTZER) odiund Funktionen

Liften mit Warmeriickgewinnung

Die Laufrichtung der Lifter-Einheiten wechselt
alle 50-70 Sekunden abhangig von der Lifter-
stufe. Zur Bestatigung blinkt die Status-LED
langsam, entsprechend der aktiven Lufterstufe,
grin.

5.1. STEUERUNG ICV175BC

5.1.1. Ubersicht

Die Laufrichtung der Lifter-Einheiten bleibt
konstant. Dabei ist keine Warmerickgewinnung
maglich. Zur Bestatigung blinkt die Status-LED
2 langsam, entsprechend der aktiven Lifterstufe,

—D5 blau.
3—/——— %;_. . / @_* Iy @ Schlafen-Modus
Die Liftung wird fir eine Stunde ausgeschaltet.
@ Zur Bestatigung blinkt die Status-LED schnell 3x

tirkis. AnschlieBend wird der letzte Modus
b——— N\ AN— 17 wieder aktiviert.

1— ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ | @ Automatik-Modus

M+P-26A-2545 Uberden integrierten Sensor lasst sich das
System automatisch steuern. Zur Bestatigung
blinkt die Status-LED langsam, entsprechend der

Status-LED aktiven Lifterstufe, turkis.

1 U U U U % Liften ohne Warmeriickgewinnung

*

1 Gehausedffnung Sensor

Modus wechseln (Luften mit/ohne Wéarmeriick-

gewinnung) 5.1.3. Reset
Der Reset-Taster auf der Platine der Steuerung kann ge-
nutzt werden, um einen Neustart der Steuerung auszu-
fuhren.Nach dem Driicken des Tasters startet die Steuerung

neu, siehe Seite 12.

4 Ausschalten
Lifterstufe verringern

5 Automatik-Modus
Schlafen-Modus

7 Einschalten
Lifterstufe erhohen
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5.2. INNENBLENDEICV175IB 5.3. FILTERWECHSEL BESTATIGEN

VERSCHLIESSEN/OFFNEN ) . . .
Das System bestimmt, abhangig von der Betriebszeit, den

Die Innenblende kann geschlossen werden, falls Sie das Zeitpunkt des nachsten Filterwechsels.
Liftungssystem lber einen ldngeren Zeitraum nicht nutzen

oder verhindern wollen, dass z.B. Rauch von auBBen in die Hinweis:

Wohneinheit eindringt. Die optimale Zeit bis zum Filterwechsel kann, bedingt

durch lokale Umwelteinfliisse, variieren.
A Warnhinweis:

Die iconVent-Gerate diirfen nur mit gedffneter Innen- )
blende betrieben werden, da sonst das Liftungssystem U U U U
beschadigt werden kann.

1]

M+P-26A-2558

1. Sobald ein Filterwechsel notwendig ist, blinkt die
Status-LED (2) dauerhaft gelb. Reinigen bzw. wechseln
Sie zeitnah die Filter, siehe Seite 34.

M+P-26A-2554 2. Umden Filterwechsel zu bestatigen, halten Sie die
1. Schalten Sie das iconVent-Gerat an der Steuerung aus. Modus-Taste (3) fiir ca. 6-9 Sekunden gedrickt. Die
Status-LED blinkt 1x griin und der Filterwechsel ist be-

2. VerschleiBen: statigt. Das Zeitintervall ist zuriickgesetzt.

Dricken Sie die Blende im oberen Bereich, bis diese
biindig mit dem Rahmen abschlieft.

Offnen:
Ziehen Sie die Blende an der oberen Kante nach vorne,
bis diese in gedffneter Stellung einrastet (2. Rastpunkt).

3. Schalten Sie das iconVent-Gerat an der Steuerung
wieder ein.

3 2 BlAiconVent 175



[ PLUGGIT

Die Wohnraumliftung.

6. WARTUNG UND INSTANDHALTUNG (NUTZER)
Um einen effizienten Betrieb zu gewahrleisten, missen Sie

alle Bauteile dericonVent-Gerate regelmafig
prifen und warten.

6.1. WARTUNGSINTERVALLE

Bauteil Zeitintervall MafBinahme
Innenblende Nach Bedarf ¢ Oberflachen mit einem feuchten Tuch reinigen.
Filter Vierteljahrlich e Filter priifen.

e Verschmutzte Filter mit einem Staubsauger absaugen.
e Verschmutzte Filter mit warmem Wasser auswaschen.
e Stark verschmutzte bzw. defekte Filter wechseln.

e Filterwechselan der Steuerung ICV175BC bestatigen.

Lufter-Einheit Jéhrlich e Lifter-Einheit prifen.
e Lifter-Einheit mit einem Pinselreinigen.

e Lifter-Einheit mit einem Staubsauger absaugen.

Warmetauscher-Einheit Jéhrlich e Wadrmetauscher-Einheit prifen.
e Warmetauscher-Einheit mit einem Staubsauger absaugen.

e Warmetauscher-Einheit mit flieBendem warmem Wasser reinigen.

Montagerohr Vierteljéhrlich e Oberflachenim Inneren mit einem feuchten Tuch reinigen.
Steuerung Nach Bedarf ¢ Oberflache mit einem Mikrofasertuch reinigen.
Laibung Vierteljéhrlich e Vorfilterim Laibungsgitter priifen.

e Verschmutzten Vorfilter mit einem Staubsauger absaugen.
e Stark verschmutzte bzw. defekte Vorfilter wechseln.

e Schalldémmmatte (wenn vorhanden) prifen und ggf. mit einem
feuchten Tuch reinigen.

Sonderlésung Dach Vierteljahrlich * Kondensatablaufim Bogen priifen.

e Kondensat ggf. entfernen.
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6.2. WARTUNGSARBEITEN

A Warnhinweis:

Bei allen Wartungsarbeiten muss das System aus-
geschaltet werden. Bei Wartungsarbeiten an der Liifter-
Einheit bzw. an der Warmetauscher-Einheit ist das
System allpolig vom Stromnetz zu trennen.

6.2.1. Filter reinigen/wechseln

1. Entfernen Sie die Blende vom Rahmen der Innenblende.

Cee

M+P-26A-1616

3. Prufen Sie den Filter und reinigen oder wechseln Sie
diesen.

4. Bestatigen Sie den Filterwechsel an der Steuerung,
siehe Seite 32.

5. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

6.2.2. Lufter-Einheit und Warmetauscher-Einheit
reinigen

1. Trennen Sie dasiconVent-Gerat allpolig vom Stromnetz.

<

M+P-26A-2559

2. Entfernen Sie die Filterhalterung und anschlieBend den
Filter.

34
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2. Entfernen Sie die Blende vom Rahmen der Innenblende.




M+P-26A-2559
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A Warnhinweis:

Die Kabelverbindung des Steckers an der Lifter-Einheit
ist nicht fir Zugbelastungen ausgelegt. Ziehen Sie
immer nur direkt am Stecker selbst und nicht am Kabel.

3. Entfernen Sie die Filterhalterung und anschlieBend den
Filter.

M+P-26A-2636

M+P-26A-2563

5. Lésen Sie die Steckerverbindung zur Lifter-Einheit.

4. Entfernen Sie die linke Abdeckungen vom Rahmen.

M+P-26A-2564

6. Ziehen Sie die Lifter-Einheit und die Warmetauscher-
Einheit mithilfe der Griffschlaufe aus dem Montagerohr
heraus. Achten Sie darauf, das Kabel nicht zu be-
schadigen.

BlAiconVent 175 3 5
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6.2.3. Vorfilter bei Sonderlésung Laibung
reinigen/wechseln

Hinweis:

Nur bei der Sonderldsung aus dem Material ASA ist ein

Fliegenschutzgitter angebracht.
Q

QO

M+P-26A-2565

7. Reinigen Sie mithilfe eines Pinsels und Staubsaugers die
Liftergitter und die Rotorschaufeln der Lufter-Einheit. A~

M+P-26A-2567

1. Schrauben Sie das Laibungsgitterab und entnehmen Sie
den Vorfilter.

2. Priufen Sie den Vorfilter und reinigen oder wechseln Sie
diesen.

3. DerEinbau erfolgtin umgekehrter Reihenfolge.
Achten Sie darauf, dass beim Einbau des Laibungsgitters
die Lamellen den Luftstrom vom Geb&ude wegleiten.

M+P-26A-2566

8. Reinigen Sie mithilfe eines Staubsaugersdie Liftergitter
der Warmetauscher-Einheit bzw. die Kandle vorsichtig
mit Wasser. Sdubern Sie nur die Keramik mit Wasser und
lassen Sie die Warmetauscher-Einheit vollstandig
trocknen.

9. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

3 6 BlAiconVent 175
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6.2.4. Kondensatablauf bei Sonderlésung Dach priifen

@ M+P-26A-2568

1. Schalten Sie das System an der Steuerung aus.

2. Lufter-Einheitund Warmetauscher-Einheit ausbauen,
siehe Seite 34.

3. PrifenSieden Kondensatablaufim Bogenund entfernen
Sie ggf. angefallenes Kondensat.

4. Der Einbau erfolgtin umgekehrter Reihenfolge.

BlAiconVent 175 3 7
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7. FEHLERBEHEBUNG

Fehler

Ursache

Behebung

Lifter-Einheit wechselt
die Drehrichtung nicht.

Steuerung arbeitetim
falschen Modus.

Modus ,Liften mit Warmeriickgewinnung”an der Steuerung
einstellen.

Lufter-Einheit defekt.

Lifter-Einheit wechseln.

Steuerung oder Netzteil
defekt.

Steuerung bzw. Netzteil wechseln.

Lifter-Einheit funktioniert
nicht.

Keine Spannungsversorgung.

Netzspannung wiederherstellen.

Installations- oder Wartungs-
fehler.

Verkabelung am Lifter und der Steuerung prifen.
Alle Stecker auf korrekten Sitz prifen.

Belegung und Anschlisse priifen.

Lifter-Einheit defekt.

Lifter-Einheit wechseln.

Steuerung oder Netzteil
defekt.

Steuerung bzw. Netzteil wechseln.

Kabelbruch

Kabelwiderstand messen.

Lifter-Einheit lauft un-
regelmaBig.

Lifter-Einheit lauft durch-
gehend auf maximaler
Drehzahl.

Installationsfehler.

Verkabelung am Lifter und der Steuerung prifen.
Einstellung der DIP-Schalter priifen.

Belegung und Anschlisse prifen.
Kabelquerschnitt priifen ( >=0,5 mm?2).

Kabelldnge priifen (max. 50 m).

Erhohte Gerausche im
Normalbetrieb.

Rotorschaufeln der Liifter-
Einheit verschmutzt.

Rotorschaufeln reinigen.

Liftungssystem reinigen.

Fremdkorperin der Lifter-
Einheit.

Fremdkorper entfernen.

Lifter-Einheit reinigen.

Warmetauscher-Einheit ver-
schmutzt.

Warmetauscher-Einheit reinigen.

Abstand zur Warmetauscher-
Einheit zu gering.

Abstand zur Warmetauscher-Einheit prifen und ggf. Ab-
stand erhéhen.

Innenblende geschlossen.

Innenblende 6ffnen.

Drehzahl der Lifter-Einheit
zu hoch.

Niedrigere Lufterstufe einstellen.

Luftvolumenstrom ist
gering.

Innenblende geschlossen.

Innenblende 6ffnen.

Filter verschmutzt.

Filter reinigen oder wechseln.

Warmetauscher-Einheit ver-
schmutzt.

Warmetauscher-Einheit reinigen.

Liftungssystem reinigen.

Drehzahl der Lifter-Einheit
zu niedrig.

Hohere Lifterstufe einstellen.

iconVent-Gerate arbeiten
nichtim paarweisen Betrieb.

Stecker an deniconVent-Geraten auf korrekten Sitz priifen.

Einstellung der DIP-Schalter priifen.

38
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Fehler

Ursache

Behebung

Zuluft ist kalt.

Steuerung arbeitetim
falschen Modus.

Modus,Liften mit Warmeriickgewinnung"an der Steuerung
einstellen.

Warmetauscher-Einheit nicht
eingesetzt.

Warmetauscher-Einheit installieren.

Steuerung funktioniert
nicht.

Installationsfehler.

Leitungen prifen.
Alle Stecker auf korrekten Sitz prifen.

Verkabelung des Netzteils prifen.

Netzteil defekt.

Netzteil wechseln.

Steuerung defekt.

Steuerung wechseln.

BlAiconVent 175 3 9
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8. AUSSERBETRIEBNAHME/ENTSORGUNG

8.1. AUSSERBETRIEBNAHME BEI AUSBAU

Die AuBBerbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fach-
personal durchgefiihrt werden.

e Anlage spannungsfrei schalten.

e Komplette Anlage allpolig vom Stromnetz trennen.

8.2. ALTGERAT

Das Wohnraumliftungsgerat enthalt wertvolle Stoffe und
Substanzen, die nicht in den Restmiill gelangen sollten.
Das Altgerat kann zur Wiederverwertung einem értlichen
Recyclingbetrieb Gbergeben werden.

8.3. ENTSORGUNG

Die Produkte, die in dieser Anleitung beschrieben
sind, kénnen aufgrund ihrer schadstoffarmen Verarbeitung
weitgehend recycelt werden.

Wenn Sie sich von Ihrem Gerat trennen mdchten, entsorgen
Sie es nach den aktuell giltigen nationalen Bestimmungen.

Verpackungsmaterial ist sortenrein zu entsorgen.

In der folgenden Auflistung finden Sie Entsorgungsempfehlungen
fur alle Bauteile:

Bauteil Material Entsorgung

Innenblende ASA Wertstoff-Sammlung

AuBlenhaube ASA Wertstoff-Sammlung

Lifter-Einheit ASA/Elektrische Sammelstelle fur Elektrogerate
Komponenten

Warmetauscher-Einheit Keramik/PUR Wertstoff-Sammlung

Filter PE Hausmiill

Montagerohr PPS Wertstoff-Sammlung

Steuerung ABS/Elektrische Sammelstelle fir Elektrogerate
Komponenten

i 0 BlAiconVent 175
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9. TECHNISCHE DATEN

9.1. ABMESSUNGEN

9.1.1. Komponenten iconVent-Gerat

Montagerohr ICV160H5, ICV160H7, ICV160H10

M+P-26A-2574

Warmetauscher-Einheit

Innenblende ICV175IB

M+P-26A-2571

220

>>;"”/
M+P-26A-2575

246

AuBenhaube ICV-AHA, ICV-AHW

M+P-26A-2835

234
2
&,

=
y M+P-26A-2576

AuBenhaube

M+P-26A-2573

Lifter-Einheit

BlAiconVent 175 4 1
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M+P-26A-2577 M+P-26A-2583

Steckadapter 160 (Optional) Befestigungsrahmen

9.1.2. Steuerung

M+P-26A-2584

M+P-26A-2578 Hutschienen-Netzteil 12 VICV160C-HNT
Steuerung ICV175BC
N
M+P-26A-2582
Unterputzrahmen N
I7 m'n
M+P-26A-2633

Unterputz-Netzteil 12 VICV175C-NT

i 2 BlAiconVent 175
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9.2. DATENICONVENT 175

Temperaturanderungsgrad?® [%] | nach DIN EN 13141-8: 87
nach ErP: 85
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4
Volumenstrom Eco-Modus/Durchliiften-Modus® [m3/h] 17 28 39 55
Schalldruckpegel® [dB(A)]| 12/10¢ 19/169 26/234 33/30¢
Leistungsaufnahme [W] 1,3 2,1 3,5 6,7
Spezifische Eingangsleistung [W/m3/h] 0,08 0,08 0,09 0,12
Eingangsspannung [V] 12DC
Schutzart P44
Normschallpegeldifferenz D, ¢ \, [dB] Standard: 42,8-47,0
Laibung: 60,5-63,8
Zuluft ohne aggressive Gase, Staube und Ole
Zuldssige Betriebstemperatur [°C] -20 bis +60
Kernbohrungsdurchmesser [mm] 162
Mindestwandstarke [mm] 205
GroBe der Innenblende [mm] 218x220x32(BxHxT)
GroBe der AuBenblende [mm] 230x234x71 (BxHxT)
Gewicht [kg] 3,8
DiBt-Zulassung Beantragt
Energieeffizienzklasse® A+
Konformitat Cce

a) GemaB DINEN 13141-8

b) Bei paarweisem Betrieb

c) Ermitteltin 2 m Abstand gem&fB DIN EN IS0 11203
d) Mit Schallddmmelement 3K

e) Gemaf VO 1254/2014 EU Acc. REG 1254/2014 EU

BlAiconVent 175 4 3
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9.3. DATEN STEUERUNG ICV175BC

Eingangsspannung [DCI] 12V
Leistungsaufnahme (W] <1
(im Stand-by)
Steuerungsausgabe PWM
Anzahl Liifter-Einheiten max. 7
Zulassige Betriebs- [°C] 0 bis +40
temperatur
Schutzart IP30
Schutzklasse I
Bedienung Touch
Anzahl Modi 4
Sensorik Temperatur,
Feuchtigkeit
Anzeige Filterwechsel LED
Gewicht [kg] 0,21
MafBe (BxHxT) [mm] 84,5x84,5x21,1
EinbaumaBe [DxT] 58 x 35
Bedienelement (BxHxT) [mm] 55x55x20,5
Konformitat Cce€

L
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10. ANHANG
10.1. BASIS

Artikel Artikelnummer
iconVent 175 Basis Komplettset ICV175K
iconVent 175 Basis Fertigstellungsset ICV175BF

10.2. ZUBEHOR

Artikel Artikelnummer
AuBenblende firiconVent 160/175/200, aus Edelstahl ICV160-EDAB
AuBenblende firiconVent 160/175/200, Weil3 ICV160-WAB
AuBenblende fiiriconVent 160/175/200, Anthrazit ICV160-AAB
AuBienhaube, Weil3 ICV-AHW
AuBenhaube, Anthrazit ICV-AHA
Steckadapter DN160 ICVSA-160
Steckadapter DN100 ICVSA-100
Fassade (Sturz) ICVZ60FS
Fassade Verldngerung (Sturz) ICVZ60FVS
Fassade Abschluss ICVZ60FA
Laibung Gitter Edelstahl, Weil3 ICV170AW
Laibung Gitter Edelstahl, Anthrazit ICV170AA
Laibung silentAir Gitter ASA, Weil3 ICV170AWK
Laibung silentAir Gitter ASA, Anthrazit ICV170AAK
Laibung silentAir Schalldamm-Matte ICVZL60SM
Laibungskanal firiconVent ICVZL60
Montagerohr 500-16 ICV160H5
Montagerohr 700-16 ICV160H7
Neubau-Montagestein 500 V2 ICVS5
Schalldémmset kurz ICVSDK
Schalldammset lang ICVSDL
Schalldédmmelement 3K ICV1603K
PluggOrifi Filterset (4 Stk.) ICVSIS060
Innenblende ohne Elektronik ICV175IB
BasicControl ICV175BC
Netzteil Unterputz 12V ICV175C-NT
Netzteil Hutschiene 12V ICV160C-HNT
Elektro UP-Dose, Tunnelstutzen ICV170C-UPFT
Schaltrelais ICVNR
Rohbauset Dach ICV160DA
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10.3. ERSATZTEILE

Artikel

Artikelnummer

PWM 3 Pol Stecker

ICV175-ES
Liftereinheit Kabel ICV175-EL
Warmetauscher kleine Wabe ICV-EWUT
Innenblende Abdeckung ICV-1A
Elektroabdeckung links ICV-EAL
Elektroabdeckung rechts ICV-EAR
Filterhalter ICV-FH
Schalldammestreifen (Laibungsersatzteil) ICVZL60SDS

i 6 BlAiconVent 175
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10.4. VERKABELUNGSPROTOKOLL

Startrichtung
Zuluft Abluft

Liftungsgerat Geschoss Raumbezeichnung und Positionierung

—_

Nl w N

| N o~

10
1
12

13
14
15
16

17
18
19
20

21
22
23
24
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11. INBETRIEBNAHME-PROTOKOLL DEZENTRALE WOHNRAUMLUFTUNGSSYSTEME (iconVent)

Hinweis:

Bewahren Sie dieses Protokoll gut auf. Im Falle einer Reklamation wahrend der Gewahrleistungsfrist ist es auf Verlangen von Pluggit bzw. des
autorisierten Fachhandels als Beleg auf Ersatzleistung vorzulegen.

Inbetriebnehmer

Fachbetrieb

Firma

Name

Strafle

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Bauvorhaben/Bauherr

Firma/Name

StraBe/PLZ/0rt

Telefon/E-Mail

Gerdtebezeichnung 4 iconVent 160 U iconVent175 ‘EI iconVent 200
O SmartControl O Push

Art der Steuerung
U BasicControl O ComfortControl O Control

Die Anlage wurde komplett installiert und unter Ausfiihrung der folgenden MaBnahmen (testweise) in Betrieb genommen. Besonderheiten, auf die fir den reibungslosen
Betrieb der Anlage zu achten ist, sind vermerkt.

Kontrolliert/durchgefiihrt

Erledigt

Anmerkung

erstellt wurde.

Priifung, ob die Anlage geman Herstellervorgaben/Betriebs-und Installationsanweisungen

Prifung aller Funktionseinheiten und Steuerungen.

Prifung der elektrischen Anschlisse/Verkabelungen.

Alle Filter wurden gezeigt und deren Reinigung/Auswechselung erklart. Filteranzeige und
Filterreset wurden gezeigt.

Funktion und Bedienung der Anlage wurden erklart.

Hinweise zur Wartung und Pflege wurden gegeben.

Betriebs- und Installationsanleitung wurde ausgehandigt.

0O00| O |0

Besondere Hinweise

Die Anlage wurde diesem Protokoll entsprechend iibergeben. Auf etwaige mangelhafte Leistungen anderer am Bauvorhaben beteiligter Gewerke wurde mit ent-
sprechendem Vermerk in diesem Protokoll verwiesen. Der Bauherr/Endnutzer wurde darauf hingewiesen, dass Veranderungen am Liiftungssystem zu Schaden, Gefahren
und dem Erléschen der Gewahrleistung flihren kdnnen. Auien- und Zuluftfilter miissen, unabhéngig von der Filterwartungsanzeige, nach Vorgaben der Betriebs- und
Installationsanleitung mindestens einmal jahrlich erneuert werden.

Datum/Unterschrift Bauherr/Endnutzer

Datum/Unterschrift Inbetriebnehmer

i 8 BlAiconVent 175
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[ PLUGGI

Die Wohnraumliiftung.

CE — Konformitatserklarung

Pluggit GmbH
Valentin-Linhof-Str. 2
D-81829 Miinchen

Tel.: +49(0)89411125-0
Fax:  +49(0) 894111 25-100

Konformitatserklarung:

Das Gerat, iconVent 175, wurde fiir die kontrollierte Wohnraumliftung mit Warmeriickgewinnung

entwickelt, konstruiert und gefertigt in Ubereinstimmung mit den EG-Richtlinien:

2006/42/EG
2014/35/EG (EMC)
2014/53/EU (RED)
2014/35/EU (LvD)
2009/125/EG

EU Nr. 1253/2014
2017/1369/EU

EU Nr. 1254/2014
2011/65/EU  (RoHS)
2012/19/EU  (WEEE)

Folgende Normen und Verordnungen sind angewandt:

EN 301489-1V1.9.2

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:1997

EN 55014-2/A2:2008

EN 61000-3-1:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60335-1:2012

EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-1:2012/A1:2019
EN 60335-2:2012/A1:2019
EN 60335-2-40:2003

EN 60335-2-40:2003/A12:2005
EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013
EN 60335-2-40:2003/A2:2009
EN 60335-2-40:2003/AC:2010
DIN EN 13501-1:2019

DIN EN IEC 62311:2020

DIN EN 13142:2018

DIN EN 15O 10140-2:2021

DIN EN 15O 3744:2011

EN 301489-1V1.9.2

DIN EN IEC 63000:2018

Eine vollstandige Liste der angewendeten Normen, Richtlinien und Spezifikationen liegt beim Hersteller vor.

Minchen, d

Produktmanagement

EN 301489-17:2021

EN 55014-1:2017/A11:2020
EN 55014-2/A1:2001

EN 55014-2:1997/AC:1997
EN 61000-3-2:2014
EN300328v2.2.2:2019

EN 60335-1:2012/AC:2014
EN 60335-1:2012/A13:2017
EN 60335-1:2012/A14:2019
EN 60335-2-80:2003

EN 60335-2-40:2003/A11:2004
EN 60335-2-40:2003/A1:2006
EN 60335-2-40:2003/A13:2012
EN 60335-2-40:2003/AC:2006
EN 62233:2008

DIN 4102-1:1998

DIN EN 13141-8:2014-09

DIN EN I1SO 10140-1:2021

DIN EN ISO 717-1:2021

DIN EN I1SO 11203:2010

EN 301489-17:2021

N

Geschaftsfihrung

T

M+P-26A-2593
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Dezentrales Liiftungsgerat iconVent 175 BasisControl Die Wohnraumliftung.

Beschreibung Werte
Lieferant Pluggit GmbH
Modellkennung ICV175BC E N E RG
kalt durchschnittlich warm SHEPrUA - EVEpYELQ @@
SEV-Klasse /Spezifischer Energieverbrauch [kWh/m?a] - A+ -
-84,81 -42,22 -17,83 Pluggit GmbH iconVent 175
Liftungstyp WLA-BVU
Art des Antriebes mehrere Drehzahlen
Art Warmeriickgewinnung Regenerativ
Temperaturdnderungsgrad n, [%] 85
Hochster Luftvolumenstrom [m?/h] 55
Elektrische Eingangsleistung (inkl. Regelung) [W] 6,7
Schallleistungspegel L, [dB(A)] 39
Bezugs-Luftvolumenstrom [m3/h] 38,5
Bezugsdruckdifferenz [Pa] 0
SEL [W/m3/h] 0,09
Steuerungsfaktor zentrale Bedarfssteuerung
Innere und duBere Ubertragung [%] 0
Mischquote [%] 0
Lage und Beschreibung der Filterwechselanzeige Steuerung (optische Anzeige) 39 55 m3/h
Anweisungen zu regelbaren Zu- und Abluftgittern an der Fassade
(nur Ein-Richtungs-LG) - dB
Internetadresse pluggit.com ‘))) ‘ ‘
Druckschwankungsempfindlichkeit [%] 28
Luftdichtheit zwischen innen und auBen [m3/h] 6,0
Jahrlicher Stromverbrauch je 100 r_n2 [JSV] 093
[kWh/a]' SR el G : — ENERGIA - EHEPTUA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
Jahrliche Einsparung Heizenergie [kWh/(m?a)] kalt durchschnittlich warm 2016 1254/2014
87,13 44,54 20,14

Pluggit GmbH | Valentin-Linhof-StraBe 2 | 81829 Miinchen | Telefon +49 89 411125-0 | info@pluggit.com | pluggit.com
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Ihr Kontakt zu frischer Luft
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